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SKITER MT380 ist ein Mini-Kompaktlader, der für den Einsatz in der Landwirtschaft, im 
Gartenbau, in der Industrie, im Bauwesen und in anderen verwandten Bereichen entwickelt 
wurde. Die große Anzahl an Anbaugeräte macht ihn für eine breite Reihe von Anwendungen 
und Funktionen geeignet.
Dank seiner kompakten Größe kann er an Orten arbeiten, die für größere Maschinen 
unzugänglich sind.

Bei Kompaktlader werden sogenannte Skid Steers eingesetzt. Die Vorteile dieser Lösung sind 
die Wendigkeit und Benutzerfreundlichkeit – der Kompaktlader kann eine volle Drehung an 
Ort und Stelle machen. Mit einer nominalen Hubkapazität von 200 kg und einer maximalen 
Hubkapazität von 375 kg kann die Arbeit erheblich beschleunigt und der Arbeitsaufwand 
reduziert werden. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem vielseitig einsetzbaren 
Fahrzeug.

Der robuste und durchdachte Aufbau garantiert einen störungsfreien Betrieb und macht die 
Wartungsarbeiten einfacher. Der Briggs&Stratton-Zweizylinder-Motor sorgt für reichlich 
Leistung (17 kW) und ermöglicht eine Beschleunigung von bis zu 6 km/h. Das 
Hydrauliksystem ist mit einem Kühler mit Lüfter ausgestattet, um eine optimale 
Betriebstemperatur zu gewährleisten.

Das Anbausystem für externe Anbaugeräte ermöglicht die schnelle Montage von 
Kehrmaschinen, Gabeln, Planierschildern, Bohrmaschinen und vielen anderen 
Zusatzgeräten.

SKITER MT380



TECHNISCHE DATEN

Leistung (KW)  17 KW 

Starter  Elektrisch 

Nenngewicht der Last  200kg 

Volumen der Schaufel 0.15 m³ 

Max. Lastgewicht 375kg 

 Betriebsgeschwindigkeit 0-6 km./h 

Leergewicht 890 kg 

Kapazität des Kraftstofftanks 25 L  

   Kapazität des Hydraulikflüssigkeitstanks   25 L 

Motoröl  1.7L 

Abmessung (mm)  2285x1270x1155 

Max. Arbeitshöhe  2100 mm 

Max. Entladehöhe.  1500 mm 

Breite der Schaufel 1150 mm 

Bodenfreiheit 90 mm 

Radstand  685 mm 

 



Kehrmaschine für die Landwirtschaft. Entworfen mit dem Gedanken an die 
Sauberhaltung großer Lagerbereiche, Hallen, Parkplätze. 

GRUNDAUSSTATTUNG

-  Bürsten aus sehr haltbarer Polypropylenfaser mit einem Durchmesser von 3 mm und 
   einer Höhe von 250 mm, in Reihen angeordnet. Die erste Bürstenreihe ist "V"-förmig 
   angeordnet, was zu einer genaueren Sammlung der Verunreinigungen beiträgt;
- Stützfüße, die nach der Arbeit eine Verformung der Borsten verhindern und somit 
   deren Lebensdauer erhöhen;
- drei Arten von Anbaugeräten: Gabeltaschen, Dreipunktaufhängungen der zweiten 
  Kategorie, Anbaugeräte für Ladeschaufeln. 

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Polyurethan-Messer
-   an die Maschine des Kunden angepasste Befestigung

Kehrmaschine ZL

Die vorgestellte Maschine ist in zwei Längen erhältlich:

-   Kehrmaschine ZL/P - mit 7 Bürstenreihen ausgestattet 
-   Kehrmaschine ZL/P long - mit 13 Bürstenreihen ausgestattet 



Arbeitsbreite - A[mm]
Anzahl der Bürstenreihen [Stück]
Breite des Bürstensatzes [mm]
Höhe des Bürstensatzes [mm]

ZL 150 ZL 200 ZL 250
1500 2000 2500
  7  7  7
400 400 400
250 250 250
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ZL ZL „LONG”

ZL 300

400

3000
 7

250

Arbeitsbreite - A[mm]
Anzahl der Bürstenreihen [Stück]
Breite des Bürstensatzes [mm]
Höhe des Bürstensatzes [mm]

ZL LONG 150 ZL LONG200 ZL LONG 250
1500 2000 2500
13 13 13
780 780 780
250 250 250

ZL LONG 300

780

3000
13

250



Kehrmaschine, deren Konstruktion auf einem geschweißten modularen Aufbau zur 
Selbstmontage durch den Kunden basiert. Die zusammenklappbare Struktur soll auch 
den Transport der Kehrmaschine erleichtern und damit deren Kosten senken (die 
Kehrmaschine wird zusammengelegt auf der Palette geliefert). 

Die Maschine ist mit Bürsten aus sehr haltbarer Polypropylenfaser mit einem 
Durchmesser von 3 mm und einer Höhe von 250 mm, die in Reihen angeordnet sind, 
ausgestattet. 

Die Kehrmaschine wurde mit dem Gedanken entwickelt, um große Lagerflächen, 
Hallen, Parkplätze etc. zu organisieren, an denen Staub und Schmutz nicht allzu sehr in 
den gereinigten Bereich eindringen dürfen.

Die Kehrmaschine wurde mit Stützfüßen ausgestattet, die nach Abschluss der Arbeiten 
dafür sorgen, dass sich die Borsten nicht verformen, was die Lebensdauer verlängert.
 
Standardmäßig ist die Maschine mit drei Arten von Anbaugeräten ausgestattet: 
Gabeltaschen (Schlüssel für Anbau im Lieferumfang enthalten), Dreipunktaufhängung 
der Kategorie II, Anbaugerät am Ladeschaufelblatt. 

Kehrmaschine ZL/S

Die vorgestellte Kehrmaschine ist in zwei Breiten erhältlich: 

-   Kehrmaschine ZL/S - Länge 300 mm
-   Kehrmaschine ZL/S „LONG”- Länge 600 mm



GRUNDAUSSTATTUNG

-   Taschen für Gabelnkieszenie
-   Dreipunktaufhängung 2. Kat.
-   Schaufelblattbefestigung
-   Polypropylen-Streifenbürsten
-   Schlüssel für die Befestigung der Kehrmaschine in den Gabeltaschen

TECHNISCHE DATEN
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Modell A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)
ZL/S 150
ZL/S 200
ZL/S 250

150 162 30 54 ~ 25 86
200 212 30 54 86
250 262 30 54 86

~ 25
~ 25

ZL/S ZL/S „LONG”

Modell A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)
ZL/S LONG 150
ZL/S LONG 200
ZL/S LONG 250

150 162 30 85 ~ 25 86
200 212 30 85 86
250 262 30 85 86

~ 25
~ 25



Kehrmaschine ZL/P

Kehrmaschine für die Landwirtschaft. Entworfen mit dem Gedanken an die 
Sauberhaltung großer Lagerbereiche, Hallen, Parkplätze. 

Die Abdeckung hat den Zweck, die Staubentwicklung während des Betriebs erheblich 
zu reduzieren. 

GRUNDAUSSTATTUNG

-   Bürsten aus sehr haltbarer Polypropylenfaser mit einem Durchmesser von 3 mm   
    und e iner Höhe von 250 mm,  in Reihen angeordnet.  Die erste Bürstenreihe ist 
    "V"-förmig angeordnet, was zu einer genaueren Sammlung der Verunreinigungen 
    beiträgt;
-   Stützfüße, die nach der Arbeit eine Verformung der Borsten verhindern und 
     somit deren Lebensdauer erhöhen;
-   drei Arten von Anbaugeräten: Gabeltaschen, Dreipunktaufhängungen der zweiten 
     Kategorie, Anbaugeräte für Ladeschaufeln. 

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Polyurethan-Messer, 
-   an die Maschine des Kunden angepasste Befestigung. 

Die vorgestellte Maschine ist in zwei Längen erhältlich:

-   Kehrmaschine  ZL/P - mit 7 Bürstenreihen ausgestattet 
-   Kehrmaschine  ZL/P „LONG”- mit 13 Bürstenreihen ausgestattet 



Model

ZL/P ZL/P „LONG”
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TECHNISCHE DATEN

Model ZL/P 150 ZL/P 200 ZL/P 250
1500 2000 2500
  7  7  7
400 400 400
250 250 250

Model ZL/P LONG 150 ZL/P LONG 200 ZL/P LONG 250
1500 2000 2500
13 13 13
780 780 780
250 250 250

Arbeitsbreite - A[mm]
Anzahl der Bürstenreihen [Stück]
Breite des Bürstensatzes [mm]
Höhe des Bürstensatzes [mm]

Arbeitsbreite - A[mm]
Anzahl der Bürstenreihen [Stück]
Breite des Bürstensatzes [mm]
Höhe des Bürstensatzes [mm]



PLZ Anbaugerät für ZL Kehrmaschine zur Ablenkung der Bürsten aus der Mittelachse.
Das gekehrte Material sammelt sich in der Mitte oder wird nach außen geschoben - je nach 
Einstellung - und auf weitere Bürstenreihen übertragen - für bessere Leistung und 
Genauigkeit. Der Arbeitswinkel ist manuell einstellbar - im Lieferumfang ist ein Schlüssel zum 
Einrasten der gewünschten Einstellung.

Erhältlich in den Arbeitsbreiten 150 cm, 200 cm, 250 cm und 300 cm.

ANBAURGERÄT PZL

Schieben Sie die Arme des Anbaus auf die Taschen der Kehrmaschine.

B

Ziehen Sie die Schrauben mit dem 
mitgelieferten DETAIL B

SCALE1 : 5

Montage PZL Anbaugeräts auf der ZL Kehrmaschine



KEHRMASCHINE ZL/o

ZL/O Kehrmaschine ist mit einem Drehgelenk ausgestattet, das es ermöglicht, die 
Arbeitsfläche der Bürste in einem Winkel zur Bewegungsrichtung der Maschine zu 
positionieren. Dank dieser Einstellung sammelt sich das Material nicht vor der 
Kehrmaschine an, sondern wird zur Seite geschoben.

Eine ähnliche Lösung wird bei Schneepflügen eingesetzt.

Bei diesem Modell der Kehrmaschine ist es möglich, die Anordnung der ersten 
Bürstenreihen zu konfigurieren.

- Bürsten in gerader Anordnung
- Bürsten in diagonaler Anordnung

Durch die abgewinkelte Anordnung der Bürsten 
wird das das Material zur Mitte hin und dann auf 
die hinteren Bürstenreihen übertragen. 
Dadurch wird die Präzision und Genauigkeit des 
Kehrens verbessern.

Die Anordnung der Bürsten sollte bei der 
Bestellung der Kehrmaschine festgelegt 
werden und hat keinen Einfluss auf den Preis 
des Produkts.



Kehrmaschine ZE

Findet weit verbreitet Anwendung bei der Reinigung von Asphaltstraßen, Gehsteigen 
und Plätzen. Die Bürste besteht aus in der Grundausstattung aus Polyurethanringen, 
die im ZIG-ZAG-System auf eine Metallwelle aufgebracht werden. Die Anordnung der 
Ringe auf diese Weise gewährleistet eine sehr gründliche und gleichmäßige 
Oberflächenreinigung. Die Kehrmaschine ZE wird vom Hydrauliksystem der Maschine 
angetrieben, an der sie montiert ist. Die Funktionalität der Kehrmaschine wird durch 
die Einstellung des Arbeitswinkels erhöht, dies erfolgt standardmäßig mechanisch und 
ermöglicht die Einstellung des Geräts in einem Winkel von 15° (optional kann der 
Arbeitswinkel durch einen Hydraulikzylinder gesteuert werden).   

Die Kehrmaschine verwendet ein innovatives Aufhängungssystem mit einer 
Polyurethanfeder, die der Maschine die Funktion gibt, Gelände zu kopieren. 
Standardmäßig haben wir drei Halterungen zur Wahl - SMS, EURO oder 
Dreipunkt-Aufhängung. Wir fertigen auch Befestigungen nach individuellen 
Kundenaufträgen.

VORTEILE

-   Kehrbreiten von 1200 bis 2000 mm
-   Kompakte starre Konstruktion
-   Anpassbar an jede Art von Lader, Gabelstapler
-   Schneller und einfacher Austausch gebrauchter Bürsten
-   Bürsten mit einem Durchmesser von 500 mm - Bürsten aus Polypropylenstahl
-   Kann als Schneefräse verwendet werden



TECHNISCHE DATEN
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Arbeitsbreite - A [mm]
Gesamtbreite - B [mm]
Höhe - C [mm]
Länge - D [mm]
Höhe mit der Aufnahme - D [mm]
Durchmesser der Bürste [mm]

Model ZE 120 ZE 160 ZE 180 ZE 200
1200 1600 1800 2000
1556 1956 2156 2356
558 558 558 558
1229 1229 1229 1229
860 860 860 860
500 500 500 500

Gewicht [kg] 100 130 160 180

ZE 220
2200
2556
558
1229
860
500
210

ZE 240
2400
2756
558
1229
860
500
240

GRUNDAUSSTATTUNG

-   Gussgummiräder (kommunal)
-   Hydraulikmotor mit Kupplungen
-   Füße
-   Montagemöglichkeiten: EURO, SMS, TUZ

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Bürsten aus Polypropylen und Stahl
-   Schneebürsten
-   verstärkte Polyurethanräder
-   Montage an die Maschine des Kunden angepasst
-   hydraulische Steuerung des Schwenkwinkels



Kehrmaschine ZS

Die Kehrmaschine ZS wurde für private, kommunale und landwirtschaftliche Betriebe 
konzipiert. Die Maschine ist ideal für die Aufrechterhaltung der Sauberkeit großer 
Flächen geeignet: Asphalt, Beton, Pflastersteine, Straßen und Plätze. Die Vielseitigkeit 
der Maschine hebt sie von anderen Maschinen ab, da sie als Kehrmaschine verwendet 
werden kann, die an einer beliebigen Schaufel montiert wird, oder man kann mit der 
Schaufel selbst arbeiten, nachdem man die Kehrmaschine dank des 
Schnell-Abbausystems entfernt hat.

Die Kehrmaschine ist mit einer stufenlosen Einstellung des Bürstendrucks auf den 
Boden und dem Wegschieben der Kehrbürste von der Ladeschaufel ausgestattet.

Die Bürste mit einem Durchmesser von 500 mm besteht in der Grundausstattung aus 
Polyurethanringen, die im ZIG-ZAG-System auf eine Metallwelle aufgebracht werden. 
Die Anordnung der Ringe auf diese Weise gewährleistet eine sehr gründliche und 
gleichmäßige Oberflächenreinigung. Die Kehrmaschine ZS wird vom Hydrauliksystem 
der Maschine angetrieben, an der sie montiert ist.

VORTEILE

-   Hydraulikantrieb
-   stufenlose Einstellung der Bürstenhöhe
-   Das schnelle Abbausystem ermöglicht es Ihnen, die Kehrmaschine einfach 
    abzunehmen und nur mit der Schaufel zu arbeiten.
-   Die Kehrmaschine kann problemlos an den meisten auf dem Markt erhältlichen 
    Eimern und Schaufeln befestigt werden.



TECHNISCHE DATEN
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 A 

 B 

 C 

 F 

 E 

 G 

 
D 

Arbeitsbreite der Bürste - A [mm]
Arbeitsbreite der Schaufel - B [mm]
Gesamtbreite der Kehrmaschine - C [mm]*
Gesamtöhe der Kehrmaschine  - D [mm]**
Gesamtöhe der Schaufel - E [mm]

Modell ZS 120 ZS 140 ZS 160
1270 1470
1400 1600
1660 1860
810 810
700 700

Gesamtlänge der Schaufel - F [mm]
Gesamtlänge der Kehrmaschine - G [mm]
Kapazität der Schaufel [0,4m3]

880 880
1390 1390
0,46 0,53

Durchmesser der Bürsten [mm]
Gewicht der Schaufel [kg]

500 500
175 185

Gewicht der Kehrmaschine [kg]
Öldurchfluss [l/min]
Öldruck min/max [bar]

90 95
40-60 40-60

140/170 140/170

1070
1200
1460
810
700

880
1390
0,4
500
165
85

40-60
140/170

ZS 180
1670
1800
2060
810
700

ZS 200
1870
2000
2260
810
700

ZS 220
2070
2200
2460
810
700

880
1390
0,6

880
1390
0,66

880
1390
0,72

500
220

500
240

500
260

100
40-60

140/170

105
40-60

140/170

110
40-60

140/170

ZS 240
2270
2200
2660
810
700
880

1390
0,80
500
280
110

40-60
140/170



Kehrmaschine ZML

Die Kehrmaschine ZML wurde für kleine und große private und kommunale 
Unternehmen entwickelt. Sie ist ideal für die Sauberhaltung großer Flächen geeignet: 
Asphalt, Beton, Pflastersteine, Straßen und Plätze.
Durch die starre Konstruktion der Maschine können Sie die Arbeitsbreite von 120 cm 
bis 240 cm an die Kundenbedürfnisse anpassen.

In unseren Kehrmaschinen wurden alle Gummielemente durch Elemente aus 
Polyurethan ersetzt, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine erhöht 
hat. 
 
Eine innovative Lösung ist die Verwendung einer Bürste aus Polypropylen oder Stahl 
mit einem Durchmesser von 60 cm 
 
Die Maschine ist mit einer schwimmenden Original-Halterung ausgestattet, die sich 
dem gekehrten Gelände anpasst. 
 
Die Standardausrüstung der Kehrmaschine sind Halterungen, die zu den meisten Lade-
geräten auf dem Markt passen: SMS, EURO, Dreipunktaufhängung und Taschen für 
Gabeln.

Die Kehrmaschine ZML ist die einzige Maschine, die mit weiteren Komponenten erwe-
itert werden kann, um den Betrieb zu unterstützen und zu verbessern, z. B.: Abfallbehäl-
ter, Seitenbürste, Bürstensprühsystem und hydraulische Einstellung des Arbeitswin-
kels der Kehrmaschine.



TECHNISCHE DATEN
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100 100 100 100 100 100 100
116 116 116 116 116 116 116

GRUNDAUSSTATTUNG

-   Gussgummiräder (kommunal)
-   mechanische Einstellung des Arbeitswinkels
-   hydraulische Anschlüsse
-   EURO, SMS, Dreipunktaufhängung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Abfallbehälter
-   Polyurethan-Messer 
-   Spritzschutz (beim Kauf eines Abfallbehälters) 
-   Magnetventil    
-   Seitenbürste mit einem Durchmesser von 50 cm
-   Sprinkleranlage mit einem Fassungsvermögen von 200 l
-   hydraulische Winkelverstellung 



Kehrmaschine ZW

ZW Kehrmaschine eignet sich ideal zum Reinigen von Betonflächen, z.B. von Gehsteigen und 
Parkplätzen.

Die Maschine ist mit einer Segment-Bürste aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 400 
mm und Borstenstärke von 1,6 mm ausgestattet, die bei Bedarf durch eine Mischbürste 
(Polypropylen und Draht) ersetzt werden kann.

ZW Kehrmaschine wird über die Zapfwelle angetrieben. Optional kann sie durch ein 
hydraulisches System des Fahrzeugs angetrieben werden, an dem sie befestigt wird.

Dank der manuellen Verstellung bis zum maximalen Winkel von 210 Grad hat die Kehrmaschine 
einen breiten Anwendungsbereich. Zusätzlich kann der Arbeitswinkel durch einen 
Hydraulikzylinder hydraulisch verstellt werden (dazu erforderlich ist eine Maschine mit 
Hydrauliksystem, an den die Kehrmaschine angeschlossen wird).

In der Kehrmaschine wird eine innovative Federung verwendet, dank der die Maschine sich zur 
Bodenanpassung eignet.
Standardmäßig ist eine Dreipunktaufnahme der 1. und 2. Kategorie eingebaut.

VORTEILE

- Kehrbreite: 120cm, 135cm, 150cm
- Kompakter, steifer Aufbau
- Eignet sich für jede Art von Lader, Gabelstapler, Traktor
- Mit Schneebürsten kann als Schneeräumer verwendet werden
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ZW120 ZW135 ZW150
A - Arbeitsbreite [mm]

Durchmesser der Bürste [mm]
B - Gesamtbreite [mm]

C - Länge [mm]
D - Höhe [mm]
Gewicht* [kg]

*Ohne Zapfwelle und seitliche Bürste, mit Dreipunktaufnahme Kat. I/II

Technische Daten

Anforderung an Maschine
Leistung

[km]
Zapfwelle Drehmoment

[U/Min]
Öldurchfluss 

[l/min]*
Öldruck

[bar]*

*mit hydraulischem Antrieb

TECHNISCHE DATEN

GRUNDAUSSTATTUNG

-   manuelle Lenksteuerung
-   Bürste aus Polypropylen
-   Mechanischer Antrieb mit Zapfwelle
-   Dreipunktaufnahme Kat. I/II

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   hydraulische Lenksteuerung (äußeres Hydrauliksystem erforderlich)
-   Mischbürste Polypropylen / Stahldraht
-   hydraulischer Antrieb (äußeres Hydrauliksystem erforderlich)
-   andere als Standardaufnahme

Die Maschine wird ohne Zapfwelle geliefert.



Kehrmaschine ZMW

ZMW Kehrmaschine eignet sich ideal zum Reinigen von Betonflächen. Diese Kehrmaschine wurde 
speziell für kleine Traktoren entwickelt und eignet sich ideal zum Reinigen von Wohnsiedlungen, 
Plätzen, Parkplätzen, Sportanlagen usw. Der mit der Maschine integrierte Abfallbehälter 
erleichtert die Sammlung von verschiedenen Abfällen. Mit einer optionalen seitlichen Bürste kann 
Schmutz an Bordsteinkanten und schwer zugänglichen Stellen schnell entfernt werden.

Die Kehrmaschine kann auch mit einem Wasserbehälter ausgestattet werden, der das Aufsteigen 
von Staub verhindert.

Die Maschine ist mit einer Segment-Bürste aus Polypropylen mit einem Durchmesser von 400 mm 
und Borstenstärke von 1,6 mm ausgestattet, die bei Bedarf durch eine Mischbürste (Polypropylen 
und Draht) ersetzt werden kann.

ZMW Kehrmaschine wird über die Zapfwelle angetrieben. Optionale kann sie auch hydraulisch 
angetrieben werden.

Dank der manuellen Verstellung bis zum maximalen Winkel von 19 Grad hat die Kehrmaschine 
einen breiten Anwendungsbereich. Zusätzlich kann der Arbeitswinkel durch einen 
Hydraulikzylinder hydraulisch verstellt werden (dazu erforderlich ist eine Maschine mit 
Hydrauliksystem, an den die Kehrmaschine angeschlossen wird).

In der Kehrmaschine wird eine innovative Federung verwendet, dank der die Maschine sich zur 
Bodenanpassung eignet. Standardmäßig ist eine Dreipunktaufnahme der 1. und 2. Kategorie 
eingebaut.

VORTEILE

-   Kehrbreite: 120cm, 135cm, 150cm
-   Kompakter, steifer Aufbau mit integriertem Abfallbehälter
-   Eignet sich für jede Art von Lader, Gabelstapler, Traktor
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 19° 

 D
 

 C 

1200 1350 1500
400 400 400
1460 1610 1760
1620 1620 1620
868 868 868
200 215 230
138 149 160

A - Arbeitsbreite [mm]

Durchmesser der Bürste [mm]

B - Gesamtbreite [mm]

C - Länge [mm]

D - Höhe [mm]

Gewicht* [kg]

Technische Daten

Fassungsvermögen Abfallbehälter [l]

*Ohne Zapfwelle und seitliche Bürste, mit Dreipunktaufnahme Kat. I/II

Anforderung an Maschine
Leistung

[km]
Zapfwelle Drehmoment

[U/Min]
Öldurchfluss 

[l/min]*
Öldruck

[bar]*

*mit hydraulischem Antrieb

TECHNISCHE DATEN

GRUNDAUSSTATTUNG

-   manuelle Lenksteuerung
-   Bürste aus Polypropylen
-   Mechanischer Antrieb mit Zapfwelle
-   Dreipunktaufnahme Kat. I/II

OPTIONALE AUSSTATTUNG

–   Sprinkleranlage (Behälter am Heck des Traktors)
–   Seitliche Bürste
–   hydraulische Lenksteuerung (äußeres Hydrauliksystem erforderlich)
–   Mischbürste Polypropylen / Stahldraht
–   hydraulischer Antrieb (äußeres Hydrauliksystem erforderlich)

Die Maschine wird ohne Zapfwelle geliefert.



ZMD Kehrmaschine wurde für den Einsatz auf großen Flächen, wie en Flächen 

Flächen wie Flughäfen, Häfen oder Industriegebieten entwickelt.

Die Maschine ist mit einem System von Streifenbürsten mit einem großen 
Durchmesser von 900 mm ausgestattet, wodurch sie sehr effizient ist. Die Bürsten 
bestehen aus hochwertigem Polypropylen, wodurch sie langlebig und ausreichend 
flexibel sind, ohne sich zu sehr zu verformen. Durch die segmentierte Bauweise des 
Bürstensystems können einzelne verschlissene Ringe in kurzer Zeit ausgetauscht 
werden.

Die äußerst robuste Konstruktion sorgt für einen langlebigen und störungsfreien 
Betrieb.
Die Maschine ist in verschiedenen Arbeitsbreiten von 2, 2,5 und 3 m erhältlich und 
kann so an den Boden angepasst werden, auf dem sie eingesetzt werden soll.

Wie bei unseren anderen Produkte kann die Maschine mit einem Anbaugerät für die 
gängigsten Lader, Bagger und andere Baumaschinen ausgestattet werden.

Durch den Einsatz eines leistungsstarken Motors wird die Geschwindigkeit des 
Arbeitsteils auch unter starkem Druck sichergestellt.

KEHRMASCHINE zMD
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TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreite - A [cm]
Gesamtbreite - B [mm]
Höhe - C [mm]
Länge - D (mm)
Höhe mit Anbaugerät - D [mm]
Durchmesser der Bürste [mm]

Model ZMD 200
2000
2270
1180
1150
1310
900

Höhe ohne Anbaugerät [kg] 390

ZMD 250
2500
2770
1180
1150
1310
900
420

ZMD 300
3000
3270
1180
1150
1310
900
450



STREUWAGEN PSM

Der Streuwagen ist zum Streuen von Sand, Salz oder einer Mischung davon bestimmt. 
Der Streuwagen PSM wird auf engen Siedlungsstraßen, Gassen und Gehsteigen 
eingesetzt. Der Streuwagen streut das Material mittels einer rotierenden Walze mit 
konstanter Breite, ohne Gebäude und Grünstreifen zu beschädigen, und ermöglicht 
das Fahren in der Nähe von Fußgängern. 

Aufgrund der geringen Größe des Streuwagens kann er sowohl an der Vorder- als 
auch an der Rückseite der Maschine mit kleinen Traktoren, Frontladern und mobilen 
Ladern verwendet werden. 

Der Streuwagen wird vom hydraulischen Antrieb der Maschine angetrieben, auf der er 
montiert ist. Der Mischer, die Walze und die Lager bestehen aus 
korrosionsbeständigem Stahl. 

VORTEILE

-   Mobilität
-   kompakte Bauweise
-   präzises Streuen
-   geringe Größe und Gewicht



TECHNISCHE DATEN

Modell*
Arbeitsbreite - A [cm]
Transportbreite - D [cm]
erforderliche Anzahl der Hydraulikleitungen 
Antriebsart
Ölausgabe [l / min.]
Öldruck [bar]
Kapazität (theoretische) [m3]
Größe (ohne Aufnahme) C / D / B [cm]
Max. Arbeitsgeschwindigkeit  [km/h]
Max. Transportgeschwindigkeit [km/h]
Gewicht ohne Last [kg]
Gewicht mit Last (für Sand / 1m3 – 1520 kg ) [kg] 

PSM 100
100
125

2 (1 Paar)
Hydraulik

55-70
150
0,26

83 / 125 / 73
15
25
220
615

PSM 120
120
145

2 (1 Paar)
Hydraulik

55-70
150
0,31

83 / 145 / 73
15
25
240
710

PSM 140
140
165

2 (1 Paar)
Hydraulik

55-70
150
0,36

83 / 165 / 73
15
25
260
810

PSM 160
160
185

2 (1 Paar)
Hydraulik

55-70
150
0,41

83 / 185 / 73
15
25
280
905

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Beleuchtung
-   Montage an die Maschine des Kunden angepasst
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STREUWAGEN PSS

Der selbstladende Streuwagen ist für den Winterdienst mit Sand, Salz oder einer 
Mischung daraus auf Straßen, Parkplätzen, Gehsteigen und Grundstücken konzipiert. 
Der Streuwagen kann auch zur Schutzkalkung von Rasenflächen und Spielfeldern 
verwendet werden.

Durch das Streuen werden die vorbeifahrenden Autos nicht beschädigt, und die 
Fußgänger werden durch die konstante Streubreite des Streuwagens nicht bedroht.
Der Streuwagen wird vom hydraulischen Antrieb der Maschine angetrieben, auf der er 
montiert ist.

Das Gerät ist mit einer Regulierung der Streuintensität durch Druck des hinteren 
Verschlusses gegen die Dosierwalze ausgestattet.

Der Streuwagen ist serienmäßig mit einem Dreipunktaufhängungssystem der 
Kategorie II ausgestattet. Auf individuelle Bestellung ist es möglich, jede Befestigung an 
die Ausrüstung des Kunden anzupassen.

VORTEILE

-   stellt keine Gefahr für Autos und Passanten dar
-   Regulierung der Streuintensität
-   Selbstladesystem
-   schnelles Entleeren möglich
-   präzises Streuen



TECHNISCHE DATEN

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Montage an die Maschine des Kunden angepasst
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Modell*
Arbeitsbreite - A [cm]
Transportbreite - D [cm]
Leistung des Schleppers [KM]
Kategorie der Aufhängung TUZ
erforderliche Zahl der hydraulischen Leitungen 
Antriebsart
Ölaufwendung [l / min.]
Öldruck [bar]
Kapazität [m3]
Größe (UZ) C / D / B [cm]
Max. Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]
Max. Transportgeschwindigkeit [km/h]
Gewicht ohne Ladung [kg]
Gewicht mit Ladung (für Sand / 1m3 – 1520 kg ) [kg] 

PSS 160
157,5
179

od 50
II

4 (2x2 Paar)
hydraulisch

55-70
150
0,85

169 / 179 / 115
15
25
557

1849

PSS 200
197,5
219

od 60
II

4 (2x2 Paar)
hydraulisch

55-70
150
1,05

169 / 219 / 115
15
25
700

2295

PSS 220
237,5
259

od 70
II

4 (2x2 Paar)
hydraulisch

55-70
150
1,25

169 / 259 / 115
15
25
843

2743



Unkrautbürste SDC

Die Bürste der Serie SDC ist ein effektives Werkzeug, das mit Leichtigkeit verschiedene 
Arten von Unkraut, Flechten, Moos etc. von jeglicher Art von gehärteten Oberflächen 
beseitigt - Parkplätze, Gehwege und Randsteine in der Nähe von Straßenrandsteinen. 

Die Hauptkomponenten der Maschine sind:
•  Stahlbürste montiert auf einem Träger mit Hydraulikmotor, dessen Winkel sich 
    ändert (Drehen und Neigen) werden manuell durchgeführt,
•  Arbeitsarm ist ein Teil, der den Tragrahmen (Befestigung) mit dem Arbeitselement 
    verbindet - der Bürste, die sich in einem Bogen bewegen und nach oben oder unten    
    neigen kann (die Einstellung wird mit Spannschlössern vorgenommen),
• Standard Dreipunktaufhängung Kat. I und II (es ist möglich, die Aufhängung an den 
   jeweiligen Kundenauftrag anzupassen),
• Optionale Stützräder mit hoher Abriebfestigkeit, deren Profile aus Polyurethan 
   bestehen.

Das Bürstendesign ermöglicht eine schnelle Einstellung des Arbeitsarms mit der Bürste 
relativ zur Befestigung (rechts oder links zur Fahrtrichtung).

Die Maschine ist umweltfreundlich. Die Unkrautentfernung erfolgt mechanisch 
ohneVerwendung von Herbiziden und anderen Chemikalien



TECHNISCHE DATEN
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Höhe A [mm] min / max

Breite B [mm] min / max

Arbeitsbereich R1 [mm] 

Bürstendurchmesser D [mm]

Model SDC

850 / 1050

1300 / 2650

2000

800

~ 90

kat. 1 i 2

130 - 170

Winkelauslenkung [°]

MontageTUZ [standard] 

Öldruck  [bar] min / max

60 - 75Ölfluss [bar] min / max

180Gewicht [kg]



Räumer WG

Der Räumer vom Typ WG01 fegt genau den Stall, Blätter, Äste sowie eingetrocknetes 
Unkraut aus Baumreihen, was die ideale Sauberhaltung in Obstgärten und 
Wirtschaftsgebäuden ermöglicht. Die Maschine wird von einem Hydraulikmotor 
angetrieben und ist ausgestattet mitsehr langlebigen Polyurethan-Abstreifern.

Der Polyurethan-Abstreifer schadet den Bäumen nicht, der Kopf liegt tiefer, ebnet 
Maulwurfshügel besser und beschädigt das Bewässerungssystem nicht.

Der Arbeitswinkel des Kehrers ist in drei Ebenen einstellbar, dank denen Garantie für 
hervorragende Abstreifqualität besteht.
Die Arbeitsfeldbreite beträgt 120 cm.

VORTEILE

-   leichte und langlebige Konstruktion
-   einfacher Austausch der Abstreifer
-   Anpassungsmöglichkeit des Anbaugeräts an verschiedene Maschinen 
-   mechanische Hebefunktion



TECHNISCHE DATEN
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GRUNDAUSSTATTUNG

-   Dreipunktaufhängung
-   Polyurethan-Abstreifer 

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Befestigung nach individuellem Kundenauftrag 

 3100 

 8
87

 

 2500 

 1200 

Klappbreite:  1900 mm
Breite bei maximalem Aufbau  3100 mm
Arbeitsbreite 1200 mm
Öldruck 130 bar.
Ölfluss 25 - 60 L
Gewicht 80 kg.



ZGT-250 Multifunktionales Gerät, das zum Ausgleich von unbefestigten Feld- und 
Wald-Straßen verwendet werden kann, zum Schieben von Erd- und Sandhaufen sowie 
sonstiger Schüttgüter. In der Wintersaisonkann sie zur Schneeräumung verwendet 
werden.

Die Position des Streichblechs wird mit Hydraulikzylindern stufenlos eingestellt.

Solide Stützräder verhindern, dass das Messer zu stark in den Boden sinkt.

Land leveler

Arbeitsbreite [mm]

Länge [mm] 

Höhe [mm] 

Die erforderliche Anzahl von 
Hydrauliksteckdosen

Model ZGT 250

2500

2100

1200

2

500

22

1 12 V Zigarettenanzünderbuchse

Eigengewicht [kg]

Energienachfrage [kW] 

Elektroinstallation

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Verschärfte Verbreiterungen nehmen zu
Arbeitsbreite bis 3 m



TECHNISCHE DATEN
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Zweiarmiger Aufreißer Typ ZRK zum Herausziehen von Wurzeln oder Stümpfen.
Der Durchsatz der Aufreißerarbeit ist viel höher als bei Verwendung einer herkömm-
lichen Schaufel.

Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung solcher Geräte das Abschütteln des 
Bodens von ausgerissenen Wurzeln.

Das Schneidmesser und die Zahnspitzen bestehen aus verschleißfestem HB500 Stahl.

Das Anbaugerät kann an jeden Baggertyp angepasst werden.

Gewicht des Aufreißers 140 kg.

Wurzeltrenner zrk



TECHNISCHE DATEN
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Gewicht ohne Montage [kg]

Höhe [mm] A

Breite [mm] B

Zahnlänge [mm] C

Model ZRK-01

115

 855

349

901

ZRK-02

160

 855

349

901



Der MT-Mischer ist eine selbstladende Maschine, die hauptsächlich von 
Bauunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt wird. Die Maschine 
ist für das Mischen von Beton, Kies und Erde ausgelegt und eignet sich gleichzeitig 
hervorragend zum Mischen von Tierfutter.

Die Betonmischschaufel bewährt sich im Einsatz an Orten ohne Zugang zu Elektrizität, 
z. B. entfernten Feldern, Brachland, da sie immer über den Hydraulikantrieb der 
Maschine, auf der sie sich befindet versorgt wird. 

Die von unserer Firma hergestellten Mischer sind mit modernen Getrieben in einem 
Gusseisengehäuse ausgestattet, das einen störungsfreien Betrieb garantiert, und die 
Motoren sind durch Überströmventile gegen sogenannte Druckschüsse geschützt. 
Das verwendete Gitter schützt den Mischer vor Ansammlung von Steinen und anderen 
Verunreinigungen, die das Mischsystem beschädigen oder blockieren können.

Das Hauptmischelement bestand aus gehärtetem verschleißfestem Stahl, das 
Scharmesser der Maschine hingegen aus HB500 Stahl. 

Neben dem modernen Design zeichnen sich unsere Mischer durch die Fähigkeit aus, 
sich mit einem auswechselbaren Schraubaufsatz an jede Maschine anzupassen.

Optional kann ein Abflussrohr für den Eimer verwendet werden, mit dem Sie das 
gemischte Material präzise führen und dosieren können.

BETONMISCHSCHAUFEL MT



GRUNDAUSSTATTUNG

-   Antrieb mit Hydrauliksystem
-   Montagemöglichkeiten: SMS, EURO
-   Mischschnecke
-   Abfluss hydraulisch geöffnet
-   Sicherheitsventil

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Ablaufleitung fi 150
-   Montage an die Maschine des Kunden angepasst

TECHNISCHE DATEN
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Vollbreite [A] (mm)

Arbeitsbreite [B] (mm)

Tiefe max [C] (mm)

Kapazität max – für C (l)

Effektive Tiefe [D] (mm)

Effektive Kapazität für [D] (l)

Zylinder - und Winkelgetriebe

Durchmesser der 
Mischschnecke (mm)
Dicke der 
Mischschnecke (mm)

Hydraulischer untener Abzug

Durchmesser des 
Abzug-schlauchs (mm)

Aufnahme des Mischers

Magnetventil (Steuerung aus 
der Kabine) 

Gewicht (kg)

Hydraulik-motor 

Arbeitsdurch fluss des 
Öls (Liter/Min.) 

max.

Arbeitsdruck (Bar)

max.

Modell MT-120 MT-140 MT-160 MT-180

1540 1740 1940 2140

1200 1400 1600 1800

725 725 725 725

494 576 658 740

645 645 645 645

422 492 562 632

ja ja ja ja

500 500 500 500

12 12 12-15 12-15

ja ja ja ja

150 150 150 150

beliebig beliebig beliebig beliebig

ja ja ja ja

502 546 590 634

160 160 160 160

57/75 57/75 57/75 57/75

68/95 68/95 68/95 68/95

170/170 170/170 170/170 170/170

190/275 190/275 190/275 190/275



Betonmischschaufel MTp ist neuen, baulich verbesserten Typ von Betonmischschaufel 
MT. Neuigkeiten, die in Betonmischschaufel MTp angewendet werde sind: 

   • Abzugsrohr Ø225
   • Bedeckung des Abzugs und hydraulichen Zylinder von untenen Schieber
   • Gewechselte Ruhrwerk 
      - Bau, die gefördet die Entlerung herumkriegen Masse 
      - Nachtraglichen Mischband in den Ruhrwerk, die Mischprozes beschleunigt 
   • Verstärkte Zahnantrieb mit hydraulischen Antrieb
   • Optimierte form von Sicherungsgitter, die begünstigt Betonmischer Füllung 

BETONMISCHSCHAUFEL  MTp



GRUNDAUSSTATTUNG

-   Antrieb mit Hydrauliksystem
-   Montagemöglichkeiten: SMS, EURO
-   Mischschnecke
-   Abfluss hydraulisch geöffnet
-   Sicherheitsventil

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Ablaufleitung fi 225
-   Montage an die Maschine des Kunden angepasst

TECHNISCHE DATEN
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MTp-180 MTp-200 MTp-220

2140 2340 2540

1800 2000 2200

660 660 660

655 727 800

580 580 580

549 610 671

ja ja ja

500 500 500

12-15 12-15 12-15

ja ja ja

225 225 225

beliebig beliebig beliebig

ja ja ja

664 706 748

160 160 160

57/75 57/75 57/75

68/95 68/95 68/95

170/170 170/170 170/170

190/275 190/275 190/275

Vollbreite [A] (mm)

Arbeitsbreite [B] (mm)

Tiefe max [C] (mm)

Kapazität max – für C (l)

Effektive Tiefe [D] (mm)

Effektive Kapazität für [D] (l)

Zylinder - und Winkelgetriebe

Durchmesser der 
Mischschnecke (mm)
Dicke der 
Mischschnecke (mm)

Hydraulischer untener Abzug

Durchmesser des 
Abzug-schlauchs (mm)

Aufnahme des Mischers

Magnetventil (Steuerung aus 
der Kabine) 

Gewicht (kg)

Hydraulik-motor 

Arbeitsdurch fluss des 
Öls (Liter/Min.) 

max.

Arbeitsdruck (Bar)

max.

Modell



Das ideale Gerät zum Sieben von Naturstoffen wie Kies, Sand oder Zuschlagstoffen 
verschiedener Art.

Das Antriebselement der Maschine ist ein Getriebemotor, der die hydraulischen 
Anschlüsse der Maschine verwendet, an die er montiert wird, und der zusätzlich durch 
Überströmventile geschützt ist.

Der Schaufelkorb verfügt über austauschbare Modulplatten mit verschiedenen 
Abmessungen, z. B.: 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 60 x 60.

Das von uns produzierte Sieb ist standardmäßig mit zwei Befestigungen ausgestattet:
 oben - für Bagger und Heckadapter für Front- oder Teleskoplader.

Trommelsieb PSB



GRUNDAUSSTATTUNG

-   Antrieb mit Hydrauliksystem
-   Screening-Panels 50x50
-   Klinge HB500

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Montage
-   Paneele in anderen Größen
-   HB500 Stahlbleche
-   vorderer Montagerahmen - Adapter

TECHNISCHE DATEN
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Lastgewicht [t]

Eigengewicht [kg]

Durchmesser des Korbes [mm]

Tiefer Korb [mm]

Gesamtkapazität [l]

Ölfluss min. [l/m]

Model PSB-500

7-12

 580

930

824

500

 40

PSB-1000

18-26

 1500

1200

1140

1000

57/75

PSB-250

2-5

 250

750

730

250

 40/60



PSG Sternsiebmaschine ist eine Maschine, die zur Trennung (Fraktionen) von verschiedenen 
Arten von Schüttergütern dient. Sie kann z.B. eingesetzt werden für: Erde, Humus, Torf, Sand 
(Kies) und zerkleinerte Zuschlagstoffe – ohne die Möglichkeit, diese zu zerkleinern oder zu 
mahlen.

Die wichtigste Arbeitseinheit sind rotierende, flexible Sterne, die eine mechanische Trennung 
der gemischten Materialien ermöglichen. Auch die Anzahl der Sterne (ca. 100) ist nicht 
wesentlich, wodurch die Maschine eine große Arbeitsfläche und damit eine hohe 
Arbeitsleistung erreicht. Die Sterne sind abwechselnd in mehreren Reihen von rotierenden 
Wellen angeordnet. Diese Lösung verhindert ein Verstopfen des Siebes und macht es geeignet 
nicht nur für trockene, sondern auch für leicht feuchte Materialien verwendet werden.

Die vorgenannten Sterne bestehen aus Polyurethan, das sich durch folgende Eigenschaften 
auszeichnet
- konstante physikalische Eigenschaften im Temperaturbereich von -20 bis +50 Grad C,
- Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Hydrolyse,
- hohe mechanische Beständigkeit gegen Abrieb, Druck und Reißen,
- sie verdampfen und altern nicht,
Die Lebensdauer der Sterne kann je nach Art des zu verarbeitenden Materialien bis zu 
mehreren Jahren betragen

STERNSIEBMASCHINE psg 800



TECHNISCHE DATEN

- Wegeventil zur Vermeidung von Fehlanschlüssen an das Hydrauliksystem der Maschine,
- Überdruckventil für den Hydraulikmotor,
- Durchflussregler (zur Änderung der Geschwindigkeit der Sterne)
- Versorgung über eine Standard-Hydraulikleitung,
- anschraubbare und verstellbare Befestigung, ergonomisches und kompaktes Design.

VORTEILE

Trägergewicht [t]

Eigengewicht [kg]

Höhe des Korbs [mm]

Tiefe des Korbs [mm]

Theoretische / Arbeitskapazität [l]

Öldurchfluss [l/m]

Model PSG

12-18

890

1400

1045

800/600

40/57

 1340 

 1
42

0

 1045 
 1445 



Gabelstaplerrahmen

Krankenwagen aus hochwertigem Stahl für Gabeln für Bagger, Lader, Lader und 
Gabelstapler.

Die Wagen haben eine schrittweise Anpassung des Abstands, wodurch sie eine 
Anpassung der Gabeln gewährleisten.

Standardmäßig hat der 2A-Rahmen 880 mm-Buchsen für geschmiedete Zinken, die 
als Gabel zum Transportieren von beispielsweise Ballen verwendet werden können.

GRUNDAUSSTATTUNG

-   EURO-Montierung
-   Stufeneinstellung des Gabelabstands

OPTIONALE AUSSTATTUNG

-   Befestigung nach individuellem Kundenauftrag 

Rahmenbreite [mm]
Rahmenhöhe [mm]
Rahmengewicht [kg]
Tragfähigkeit [kg]

Model 2 A 3 A
1200 1200
407  508
59 106

do 2500 do 5000
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- Die Maschinen werden im Standard mit Euro-Aufnahme ausgestattet.

- Wir machen Aufnahmen auf Wunsch des Kunden. 

PPN

Polypropylenringe - gebogen
StoffInnendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]

5” 500

PPN/stahl

Scheibenbürste
StoffDurchmesser [mm] Durchmesser [mm]

320 500

Stahlringe
StoffInnendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]

Aluminium-Polyurethan-Rad
Raddurchmesser Breite

180 mm 60 mm

PPN

Bürstenleiste
StoffBreite [mm] Höhe [mm]

500 250

Aufnahme

gummi

Metall- und Gummirad
StoffRaddurchmesser [mm] Laufbahnbreite [mm]

200 40

stal5” 600

PPN6 3/8” 600 Lochdurchmesser

20 mm

Die Breite des 
Laufbandes

47 mm
200 mm 60 mm20 mm 47 mm

PPN1000 250

Gewicht [kg]

3,5

gummi200 70 7

Elastomermatten
Dicke [mm]Breite [mm] Länge [mm]

700 500 6

600 500 6

750 500 7

680 480 8
900 600 10

Ilość

Ilość

Ilość

Polyurethanklingen
Dicke [mm]Länge [mm] Höhe [mm]

735 150 20, 25, 30

1000 150 20, 25, 30

1500 150 20, 25, 30

2000 150 20, 25, 30
2500 150 20, 25, 30
3000 150 20, 25, 30

Palettenhubwalzen
Lagerbezeichnung Breite

6204 lub 6004 60 mm
Lochdurchmesser

20 / 17 mm
Durchmesser

80 mm
70 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004
80 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004
90 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004

stal6 3/8” 600

ZUBEHÖR FÜR KEHRMASCHINES POLYURETHANELEMENTE

PPN

Polypropylen-Schneeringe
StoffInnendurchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]

5” 500

Polyurethan-Stoßdämpfer sind für Scheibenaggregate vorgesehen
zeigt sehr gute Mechanik und Flexibilität der Arbeit.

Stoßdämpfer für Aggregate

PU

Verstärktes Polyurethanrad
StoffRaddurchmesser [mm] Laufbahnbreite [mm]

200 50
Gewicht [kg]

7

PU200 60 7,5

Durchmesser: 55 - 75 mm
- Bietet Spaß
- Gewährleistet Ablenkung - verhindert aggressives Verhalten.
- Beißring / Kugel aus Polyurethan, während die Metallteile aus Edelstahl 
  bestehen

Stressbälle für Finisher

Magnetische Gabelkappen
Gabelschutz aus magnetischem Polyurethan mit Fokus auf Fokus
zur Sicherung transportierter Lasten gegen Verrutschen von den 
Gabeln und zum Schutz von Lasten, die beschädigt werden könnten 
oder bei Kontakt mit der Oberfläche der Gabeln zerkratzt

UNSERE PRODUKTION

ZUBEHÖR



Polyurethanbuchsen

BUCHSEN FÜR ALLTÄGLICH FAHRT 
FÜR ERHÖHTE  STABILITÄT, KOMFORT UND SICHERHEIT

VOLLES ANGEBOT VERFÜGBAR AM WWW.MPBS.PL

NICHT ENTFERNBARE GRIFFE DER AUSPUFFANLAGE

OFF-ROAD DRIFTSPORTTUNING

ZUVERLÄSSIG WÄHREND RASANTE FAHRT 
PERFEKT ERHÖHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT DES AUTOS
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Die Firma Moderntech ist seit 2011 auf dem Markt und hat zwei Geschäftsprofile. Das erste ist die Herstellung 
von Kommunalmaschinen. Die zweite ist die Herstellung von Polyurethan-Buchsen, die unter anderem in 
Kfz-Aufhängungen eingesetzt werden, und Polyurethan-Elementen, die u. a. bei der Herstellung unserer 
Maschinen verwendet werden. 

Das Ziel des Unternehmens ist die kontinuierliche Verbesserung und Steigerung des Standards unserer 
Maschinen und Buchsen.

Engagement, Innovation, Modernität und höchste Qualität haben im Laufe der Jahre dazu geführt, dass die 
Maschinen und Geräte auf internationalen Märkten konkurrieren und diese erfolgreich erobern.

Die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Maschinen und Buchsen wird durch moderne Maschinen und 
qualifizierte Mitarbeiter garantiert.

Wir sind in der Lage, von uns hergestellte Maschinen an Kunden in ganz Europa zu liefern und garantieren 
deren Service und Zugang zu Ersatzteilen.

ÜBER UNS

Gorzewo, ul. Kruk 4a
09-500 Gostynin

NIP: 7752635058
REGON: 101043209

www.moderntech.pl


